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Przekarnik internetowy

W artykule przedstawiamy
unowoczelnionC wersjE
LANZowego restartera, ktJry
opisywalilmy w EP1/2007. Jest
to urzCdzenie, ktire mose

byC przydatne do zdalnego
zarzCdzania routerami

i switchami w malych (na
przykiad domowych Ilub
osiedlowych) sieciach LAN.
Rekomendacije:

przekafnik internetowy polecamy
osobom administrujCcym

maiymi sieciami ethernetowymi,
pozwala on zdalnie (poprzez
przeglCdarkE WWW) przywrJciC
prawidiowC pracE routera lub
switcha w sytuacji, gdy ulegl on
zawieszeniu.

AVTZz5157

PODSTAWOWE PARAMETRY

zPiytka o wymiarach 76x50 mm

z NapiEcie zasilania: 6...9 VDC

ZPobJr prCdu przy zaiCczonych obu przekaF-
nikach: ok. 350 mA

PoczCtkowo przekaFnik internetowy mial
stanowiC unowoczelnionC wersjE LANZoewgo
restartera opisanego w EP 1/2007. W pierwo-
wzorze wykorzystywano liniE telefonicznC do
chwilowego odciEcia zasilania urzCdzej odpo-
wiedzialnych za rozdzielanie sygnaidw w sieci
LAN (routery, switche) w przypadku, gdy urzC-
dzenie takie przestanie dziaiaC poprawnie (po
prostu zawiesi siE). ZaletC, a jednoczelnie wadC
ukiadu bylo to, i$ byl on sterowany niezale$nym
od sieci LAN kanaiem 7 liniC telefonicznC. Linia
taka musiaia byC dostEpna w sCsiedztwie infra-
struktury LAN.

Opisany nisej przekafnik z zalo$enia mial
posiadaC takie same funkcje, jednak jego kana-
Yem kontrolnym miata byC sama sieC LAN. Autor
mial na myli rozbudowane sieci LAN, Ccznie
z elementami sieci bezprzewodowych. UrzCdze-
nie sterowane z poziomu przeglCdarki WWW
potradioby odiCczyC zasilanie np. Access Pointa,

W ofercie AVT:
AVTZz5157A 7z piytka drukowana
AVTZ5157B 7 piytka + elementy

z Niezale$ne sterowanie dwoma przekarnika-
mi poprzez sieC Ethernet

z Sterowanie z poziomu interfejsu WWW, jak
rdwnie$ z poziomu niezalesnej aplikacji (LV)
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ktJry przestal poprawnie pracowaC. Warunkiem
byioby jednak to, i$ po stronie kablowej wszyst-
kie urzCdzenia (np. switche), ktJre umosliwiajC
komunikacjE z samym restarterem musiaiby
dziaial bez zarzutu. Na rys. 1 przestawiono
przykiadowC sytuacjE (autentycznC), w ktJrej
opisywany ukiad jest przydatny z punktu wi-
dzenia usytkownika sieci. W budynku wielo-
kondygnacyjnym do istniejCcej infrastruktury
LAN doiCczono Access Point 1CczCey budynek
z dostawcC Internetu. UrzCdzenie bylo jednak
zawodne. Co jakil czas nastEpowaia przerwa
w dostawie Internetu. JedynC metodC napra-
wienia sytuacji bylo rEczne wyzerowanie urzC-
dzenia przy pomocy lokalnego przycisku, bCdF
proste odiCcznie zasilania. Czynnol< ta byTa jed-
nak uciCéliwa z punktu widzenia ugytkownikdw
pracujCcych na poszczegdinych kondygnacjach.
Szybkim rozwiCzaniem problemu bylo zastoso-
wanie przekarnika internetowego w obwodzie
zasilania Access Pointa. Usytkownik w chwili
dostrzesenia problemu z dostawC Internetu
mJgi zdalnie odciCC, a nastEpnie doiCczyC zasi-
lanie AP, powoduijCc jego restart.

Podczas tworzenia schematu urzCdzenia au-
tor doszedi do wniosku ze spektrum zastoso-
waj mose byC duso wiEksze. Poniewa$ ukiad
jest w stanie sterowal (z poziomu interfejsu
WWW) niezalesnie dwoma przekaFnikami, to
dlaczego nie usywaC go do ogJdinych zastoso-
waj automatyki domowej, czy nawet przemy-
siowej. Z myHC o tym, w dalszej czElci arty-
kulu zostanie zaprezentowana prosta aplikacja
(napisana w LabVIEW) sterujCca ukiadem.

PodsumowujCc: ukiad przekaFnika interne-
towego jest urzCdzeniem sterujCcym w sposJb
niezalesny dwoma przekafnikami. WiCczanie
i wyiCczanie przekarnikJw mose odbywaC siE
z poziomu interfejsu WWW urzCdzenia (przy
usyciu przeglCdarki), jak rdwnie$ przy pomocy
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